PROLAC HCP

Centrifugal Pump
Quick Installation Guide

ENGLISH

This pump fulfills machinery directive 2006/42/EC, the regulation (EC) n°
1935/2004 and the regulation (EC) n° 2023/2006.
To see the completely Original Instructions consult http://www.inoxpa.com/down-

= AT

The disassembly work should be carried out by authorized personnel.

Do not exceed the specified limit values in the Instruction Manual.

Use the equipment in its original state without doing non-authorized modifications.
Fulfil all current national and international regulations.

Never start the pump before connecting it to the lines.

Do not operate the pump if the pump cover is not fitted.

Check that the motor specifications are correct.

Never touch the pump or the pipework during operation if the pump is being used for
transferring hot liquids or during cleaning.

The pump contains moving parts. Never place your fingers inside the pump during
operation.

Never operate with the suction and discharge valves closed.

Never disassemble the pump until the pipes have been emptied. Bear in mind that the
pumped liquid may be hazardous or extremely hot.

Over 68°C the operator should take protective measures and place warning notices
advising of the danger which exists if the pump is touched.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

All the electrical work should be carried out by authorized personnel.

Always disconnect the electrical power to the pumps before carrying out any mainte-
nance. Remove the fuses and disconnect the cable from the motor’s terminals.
Connect the motor following the instructions supplied by the motor manufacturer and
according to the current national legislation and EN 60204-1 standard.

2. TRANSPORT
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3. LOCATION

Place the pump in a position that allows enough space around it to provide access to
the pump as well as to the motor.
Place the pump on a flat and level surface.

4. ADJUSTABLE LEGS

To keep the adjustable legs thread clean, respect the permissible L values:

7 M12 8 23

80/90 M12 8 23

100/112 M16 10 30

132 M16 10 30

g 160/180 M20 13 40

l' g 200/225 M20 13 40

Install the suction and discharge lines in straight sections, with the minimum possible
number of elbows and fittings to reduce any pressure losses that may be caused by
friction.

Make sure that the pump’s ports are properly aligned with the pipework and have a
diameter similar to that of the pump connections.

Place the pump as close as possible to the suction tank and whenever possible below
the liquid level, or even below the tank level in order to achieve the largest possible
static head for suction.

Install the support brackets for the lines as close as possible to the pump’s suction
and discharge ports.

6. PRESSURISATION TANK

For models with a double mechanical seal, a pressurisation tank needs to be fitted.
Perform the installation as shown in the following figure.
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Mechanical seal

7. ELECTRICAL INSTALLATION
To perform the electrical connection:

- connect the motor in accordance with the instructions supplied by the motor ma-
nufacturer, in accordance with the current national legislation and in compliance
with EN 60204-1 standard,

- check the direction of rotation (see the signalling label on the pump),

- start and stop the pump motor momentarily. Make sure that the direction of rota-
tion is correct. If the pump rotates in the wrong direction, it could cause serious
damage.
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8. START-UP

Before starting the pump:
- completely open the shut-off valves on the suction and discharge lines,
- fill the pump with the liquid to be pumped,
- check that the power supply matches the rating indicated on the motor plate,
- check that the direction of rotation of the motor is the right one.

When starting the pump:
- check that the pump is not making any strange noises,
- check if the absolute inlet pressure is sufficient to prevent cavitation in the pump,
- control the discharge pressure,
- check for leaks in the sealing areas.

Reduce the flow rate and the electrical power consumed by the motor:
- by regulating the pump’s discharge flow,
- by decreasing the motor speed.
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Bomba Centrifuga
Guia rapida de instalacion

ESPANOL

Esta bomba se halla en conformidad con la directiva de maquinas 2006/42/CE, con
el reglamento 1935/2004 y con el reglamento 2023/2006.
Para ver el manual de instrucciones completo consultar http://www.inoxpa.es/des-

cargas.

El montaje solo debe ser realizado por personal técnico cualificado.

No sobrepasar los valores limites especificados en el Manual de Instrucciones.
Utilizar el equipo en su estado original, sin efectuar modificaciones no autorizadas.
Cumplir todas las directivas nacionales e internacionales vigentes.

No poner en marcha la bomba antes de conectarla a las tuberias.

No poner en marcha la bomba si la tapa de la bomba no esta montada.

Comprobar que las especificaciones del motor son las correctas.

No tocar la bomba y/o las tuberias durante su funcionamiento si la bomba esta siendo
utilizada para trasegar liquidos calientes o durante su limpieza.

La bomba contiene piezas en movimiento. No introducir nunca las manos en la bom-
ba durante su funcionamiento.

No trabajar nunca con las valvulas de aspiracion e impulsion cerradas.

Nunca desmontar la bomba hasta que las tuberias hayan sido vaciadas. El liquido
puede ser peligroso o estar a altas temperaturas.

A partir de 68°C se deben tomar medidas de proteccién para el personal y colocar
avisos del peligro existente en caso de tocar la bomba.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Todos los trabajos eléctricos deben ser llevados a cabo por personal autorizado.
Desconectar siempre el suministro eléctrico de la bomba antes de empezar el man-
tenimiento. Quitar los fusibles y desconectar los cables de los terminales del motor.
Conectar el motor segun las instrucciones suministradas por el fabricante del motor y
de acuerdo con la legislacién nacional y con la norma EN 60204-1.

2. TRANSPORTE
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3. UBICACION

Colocar la bomba de forma tal que haya suficiente espacio a su alrededor para pro-
porcionar acceso tanto a la bomba como al motor.
Montar la bomba sobre una superficie plana y nivelada.

4. PIES AJUSTABLES

Para mantener limpia la rosca de los pies ajustables, respetar los valores L permi-

tidos:

71 M12 8 23
80/90 M12 8 23
100/112 M16 10 30
132 M16 10 30
g 160/180 M20 13 40
g 200/225 M20 13 40

5. TUBERIAS

Las tuberias de aspiracion y de impulsién deben ajustarse en tramos rectos, con la
menor cantidad de codos y accesorios a efectos de reducir, hasta donde sea posible,
cualquier pérdida de carga que pueda producirse a causa de la friccion.

Asegurar que las bocas de la bomba estén bien alineadas con respecto a las tuberias
y que éstas sean de diametro similar a las de las conexiones de la tuberia.

Colocar la bomba lo mas cerca posible del depdsito de aspiraciéon y, cuando sea
posible, por debajo del nivel del liquido o incluso a menor nivel con respecto al de-
posito, con el propdsito de que la altura manométrica de aspiracion estatica esté en
su punto maximo.

Colocar las abrazaderas de soporte de la tuberia lo mas cerca posible de las bocas
de aspiracion y descarga de la bomba.

6. DEPOSITO DE PRESURIZACION

Para los modelos con cierre mecanico doble, puede ser necesario la instalacion de un
depdsito de presurizacion. Realizar la instalacidon segun la figura siguiente:

m

Cierre mecanico

7. INSTALACION ELECTRICA

Para realizar la conexion eléctrica:
- conectar el motor segun las instrucciones suministradas por el fabricante del
motor y de acuerdo con la legislacion nacional y con la norma EN 60204-1,
- comprobar el sentido de giro (ver etiqueta indicadora sobre la bomba),
- poner en marcha y parar el motor momentaneamente. Asegurar que la direccién
de rotacién del motor es en sentido horario. Una direccién de rotacién errénea
puede causar graves dafios al equipo.
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8. PUESTA EN MARC

Antes de poner en marcha la bomba:
- abrir completamente las valvulas de cierre de las tuberias de aspiracion e im-
pulsién,
- llenar la bomba del liquido a bombear,
- comprobar que el suministro eléctrico concuerda con la potencia indicada en la
placa del motor,
- comprobar que la direccion de rotacion del motor es correcta.

Al poner en marcha la bomba:
- comprobar que la bomba no hace ruidos extrafos,
- comprobar que la presion de entrada absoluta es suficiente para evitar la cavi-
tacion en la bomba,
- comprobar la presion de impulsién,
- comprobar que no existan fugas por las zonas de obturacion.

Para reducir el caudal y la potencia consumida por el motor:
- regular el caudal en la impulsién de la bomba,

- disminuir la velocidad del motor.
01.030.30.09MU-(0) 2023/01
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Cette pompe est conforme a la directive Machines 2006/42/CE, au reglement 1935/2004
et au reglement 2023/2006.

Le manuel d’instructions complet peut étre téléchargé a I'adresse suivante :
https://www.inoxpa.fr/telechargements/documents/pompes.

Le montage ne doit étre effectué que par du personnel technique qualifié.

Ne dépassez pas les valeurs limite figurant dans le Manuel d'instructions.

Utilisez I'équipement dans son état d’origine, sans y apporter de modifications non autorisées.
Respectez toutes les directives nationales et internationales applicables.

Ne mettez pas la pompe en service avant de I'avoir raccordée aux tuyauteries.

Ne mettez pas la pompe en service lorsque le couvercle n’est pas monté.

Vérifiez que les spécifications du moteur sont correctes.

Ne touchez pas la pompe ou les tuyauteries pendant le fonctionnement de la pompe si celle-
ci est utilisée pour transvaser des liquides chauds ou lors des opérations de nettoyage.

La pompe renferme des piéces en mouvement. Ne mettez jamais les mains dans la pompe
pendant son fonctionnement.

Ne travaillez jamais avec les vannes d’aspiration et de refoulement fermées.

Ne démontez jamais la pompe avant que les conduits ne soient enti€rement vides. Le liquide
pompé peut étre dangereux ou atteindre des températures élevées.

A partir de 68 °C, des mesures de protection doivent étre prises pour le personnel et des
avertissements concernant le danger en cas de contact avec la pompe doivent étre installés.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Tous les travaux électriques doivent étre réalisés par du personnel agréé.

Coupez toujours I'alimentation électrique de la pompe avant de commencer son entretien.
Retirez les fusibles et débranchez les cables des bornes du moteur.

Branchez le moteur en suivant les instructions fournies par le fabricant du moteur, tout en
respectant les dispositions Iégales nationales et la norme EN 60204-1.

2. TRANSPORT

t
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3. EMPLACEMENT

Placez la pompe de fagon a laisser un espace suffisant autour de celle-ci pour pouvoir
accéder a la pompe et au moteur.
Installez la pompe sur une surface plane et nivelée.

4. PIEDS REGLABLES

Afin que le filetage des pieds réglables reste propre, respectez les valeurs L autorisées :

71 M12 8 23

80/90 M12 8 23

100/112 M16 10 30

132 M16 10 30

g 160/180 M20 13 40

l' g 200/225 M20 13 40

5. TUYAUTERIES

Les tuyauteries d’aspiration et de refoulement doivent étre posées droites, avec le moins de
coudes et d’accessoires possible, afin de réduire au maximum, dans la mesure du possible,
les éventuelles pertes de charge causées par le frottement.

Assurez-vous que les orifices de la pompe sont bien alignés avec les tuyauteries et que le
diamétre est similaire au diamétre des raccords des tuyauteries.

Placez la pompe le plus prés possible du réservoir d’aspiration, si possible en dessous
du niveau du liquide, voire plus bas que le réservoir, afin que la hauteur manométrique
d’aspiration statique soit au point maximal.

Placez les colliers de fixation des tuyauteries le plus prés possible des orifices d’aspiration
et de refoulement de la pompe.

6. RESERVOIR DE PRESSURISATION

Pour les modeles a double garniture mécanique, 'installation d’un réservoir de pressurisation
peut s’avérer nécessaire. Effectuez I'installation conformément a la figure suivante :
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Cierre mecanico

7. INSTALLATION ELECTRIQUE

Pour réaliser le branchement électrique :
- branchez le moteur en suivant les instructions fournies par son fabricant, tout en
respectant les dispositions légales nationales et la norme EN 60204-1,
- vérifiez le sens de rotation (reportez-vous a I'étiquette indicative apposée sur la pompe),
- mettez en marche le moteur et arrétez-le momentanément. Vérifiez que la rotation
du moteur se fait dans le sens horaire. Un mauvais sens de rotation peut causer de
graves dommages a I'équipement.
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8. MISE EN SERVICE

Avant de mettre la pompe en service :
- ouvrez complétement les vannes d’arrét des tuyauteries d’aspiration et de refoulement,
- remplissez la pompe du liquide a pomper,
- vérifiez que I'alimentation électrique correspond a la puissance indiquée sur la plaque
du moteur,
- vérifiez que le sens de rotation du moteur est correct.

Lors de la mise en service de la pompe :
- vérifiez que la pompe n’émet pas de bruits étranges,
- vérifiez que la pression d’entrée absolue est suffisante pour éviter tout phénomeéne de
cavitation a l'intérieur de la pompe,
- vérifiez la pression de refoulement,
- vérifiez 'absence de fuites au niveau des zones d’obturation.

Pour réduire le débit et la puissance consommée par le moteur :

- réglez le débit de refoulement de la pompe,
- réduisez la vitesse du moteur.
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LleHTpob6eXxHbln Hacoc

KpaTkoe pykoBoACTBO MO
MOHTaXy

PYCCKUU

[aHHbIli Hacoc cooTBeTCTBYET [iupekTuBe 0 6e3onacHOCTV MallMH U 06opyAoBaHUsA

2006/42/CE, PernameHTy 1935/2004 1 PernameHTy 2023/2006.

MonHoe pyKoBOACTBO MO 3KCMnyaTauuu AOCTynHO Ha https://www.inoxpa.ru/documents/
umps.

1. M(HCTPYKUMUUN NO TEXHUKE BE3OMNMACHOCTHU A A

MoHTa [OIKEH OCYLLECTBIATLCS TOMNbKO KBanNMULIMPOBaHHBIM TEXHUYECKUM NEPCOHANIoM.
He npeBebilwaTth NnpeaenbHbie 3HAa4YeHWs], ykasaHHble B PyKOBOACTBE MO 3KCnyataumm.
O6opynoBaHue cneayeT UCnonb3oBaTh B €70 NepBOHa4YanbHOM COCTOSIHWM, He BHOCS B HETO
HeCaHKLVMOHUPOBaHHbIX U3MEHEHUIA.

Cobntogath Bce AeiCTByoLLME HaLMOHanbHbIe Y MeXayHapoaHble AUPEeKTUBbI.

He 3anyckaiite Hacoc o ero noakmioveHns K Tpybonposoaam.

He 3anyckaiTe Hacoc, ecnu KpbiLlka Hacoca He yCTaHOBMeHa.

Y6epnTech B TOM, 4TO crieumduKaLmmn ABUraTens SBnsTca NpaBUbHLIMU.

He potparuaiitech Ao Hacoca n/unu TpybonpoBoaoB BO Bpems OyHKLMOHMPOBAHUS, eCrin
HacoC MCronb3yeTcst AN NepeKainBaHs FopsiuMX XKMAKOCTEN UMK NpU ero Moiike.

Hacoc BkntovaeT ABmxkyLmecs getanu. Hu B koem crnydae He nomeLlanTe pykv B HACOC BO
BpeMsi ero hyHKLIMOHNPOBAHUS.

Hukoraa He pa6oTaiite Npu 3aKpbITbIX KanaHax BcacbiBaHUs ¥ HarHeTaHwsi.

Hukoraa He AeMOHTMpPYWiTe Hacoc 40 ONOPOXHEHNS TPyBonpoBoAoB. XXnaAKOCTb MOXET ObITh
onacHoi U UMETb BbICOKYHO Temneparypy.

HauvHasa ¢ 68 °C, cnegyeT NpuHSATb Mepbl 3aliMTbl NepcoHana u yCcTaHOBWUTb 3Hakw,
npeaynpexaatoLime 06 onacHoCTU B Criyyae NPUKOCHOBEHUS K HAcOCY.

Bce anektpuyeckvie paboTbl JOMKHbI OCYLLECTBASTLCS aBTOPM3OBAHHBIM NEPCOHANOM.
Bcerna oTkniouanTe anekTponuTaHne Hacoca [0 Havana obcnyxusaHusi. CHumuTe
npefoxpaHuTeny 1 oTcoeaMHUTE NPoBoAa OT KNEeMM ABuraTens.

Mopgkniounte ABuratenb B COOTBETCTBUM C  MHCTPYKUMSIMU, NpefoCTaBreHHbIMU
npov3BoANTENeMm ABuUraTens, a Takoke B COOTBETCTBUN C HALMOHAIIbHbIM 3aKOHOAATENbCTBOM
1 ¢ Hopmon EN 60204-1.

2. TPAHCNMOPTUPOBKA
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PasmecTtnTe Hacoc Takum 06pa3om, YTOBbl BOKPYr HEro 6bino 4OCTaTOMHO MPOCTPaHCTBa
Ans obecneyeHns 4OCTyNa kak K Hacocy, Tak 1 K ABuraTento.
YcTaHOBWTE HACOC Ha MIOCKOW POBHOW MOBEPXHOCTU.

4. PETYIWPYEMbBIE OMNOPbI

[0ns noppepxaHvst B uucToTe pesbbbl perynupyembix orop Heobxogumo cobnoparb

AonycTuMble 3Ha4YeHns L:

71 M12 8 23
80/90 M12 8 23
100/112 M16 10 30
132 M16 10 30
g 160/180 M20 13 40
g 200/225 M20 13 40

5. TPYBONPOBOALI

TpyGonpoBogel BCachlBaHWSI W HarHeTaHWst [OMKHbI COCTOSITb M3 MPSIMbIX Y4acTKOB C
KaK MOXHO MEHBLUMM KOTMYECTBOM KOMEH U (PUTUHIOB, C LIEMbLIO COKPALLEHUS, MO Mepe
BO3MOXHOCTU, M0G0 NoTepu Hanopa, KoTopasi MOXeT BO3HUKHYTb U3-3a TPEHUSI.
Y6eanTecb B TOM, 4TO OTBEPCTUSi HAacoca NpaBuiibHO COBMeLLEHbI ¢ TpyGonposoaamu 1
YTO UX AMamMeTp COOTBETCTBYET AUAMETPY COEAMHEHMI TpyGOnpoBoaa.

Hacoc pormxeH GbiTb pasmelleH kak MOXHO Grnuxe K pesepByapy BcacbiBaHUsi U, Mo
BO3MOXHOCTY, HVXKE YPOBHSI XUAKOCTM UNW [axe Hwke pesepyapa, Ans obecneyeHns
MaKcMMarbHON MaHOMETPUYECKON BbICOTbI CTAaTUHECKOTO BCAChIBAHUS.

PasmecTnTe onopHble XOMyTbl TPYGONPOBOAA Kak MOXHO Grivke K OTBEPCTUSIM BCacklBaHUS
1 HarHeTaHWsi Hacoca.

6. HATHETATENbHbIN BAK

[ins mogenei ¢ ABOWHbLIM TOPLEBbIM YNMOTHEHNEM MOXET NoTpeGoBaTbCs YCTaHOBKa
HarHeTtaTefibHoro 6aka. YCTaHOBKy criedyeT BbIMOMHUTL B COOTBETCTBUM CO CrIeAytoLwmM
n3obpaxeHvem:

2m
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Cierre mecanico

7. QNEKTPUYECKOE NOAOKNIWYEHWE

[Ins ocyLecTBNeHNst ANeKTPUYECKOro NOAKMIOHEHNS:

- Mopkniounte pABwratenb B COOTBETCTBUM C WHCTPYKUMAMMW, MpenocTaBneHHbIMU
npov3BoOAMTENEM [BWraTensi, a Takke B COOTBETCTBUM C  HALMOHAIbHbLIM
3akoHoAaTenbCTBOM 1 ¢ Hopmoi EN 60204-1.

- MpoBepbTe HanpaBneHne BpalleHus (CM. Tabrnuuky ¢ ykasaHuem Ha Hacoce).

- 3anycTute [OBuratenb Ha O4YEHb HEMPOLOIKUTENIbHOE BPEMSI U OCTAHOBUTE €ro.
Y6eoutecb B TOM, YTO ABUraTeNlb BpallaeTcsi MO 4acoBOW cTpenke. HenpaBunbHoe
HanpaBneHvie BpaLLEHNsi MOXET NPUBECTM K CEPbe3HbIM NOBPEXAEHUSM 060pYyA0BaHUS.
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8. BBOO B 3K NYA uunio

Mepen 3anyckom Hacoca:
- MNonHOCTbIO OTKPOTE 3anopHbIe KnanaHbl TPy6oNpoBOAOB BCACbIBAHUS M HATHETAHUS.
- HanonHuTte Hacoc XWAKOCTbIO Ans nepekaqynBaHus.
- Y6eguTecb B TOM, YTO XapakTEPUCTUKM IMEKTPOMNUTAHUS COOTBETCTBYIOT MOLLHOCTM,
yKa3aHHOW Ha 3aBOACKON Tabnuyke ABuratens.
- Y6eauTech B TOM, 4YTO HanNpaBneHne BpaLleHUs ABuratens sBnseTcst npaBUMbHbIM.

Mpu 3anycke Hacoca:
- Y6eanTechb B TOM, YTO HACOC HE U3AAET MOCTOPOHHMX LLYMOB.
- Y6eauTtecb B TOM, Y4TO abCOMOTHOE AaBreHve Ha BXoAde SBMNSEeTCS A0CTaTOYHbIM, BO
n3bexxaHune kaBuUTaLum B Hacoce.
- MNpoBepsTe AaBneHe HarHeTaHus.
- YBepnTechb B OTCYTCTBUM yTe4eK B 30HaX YMNMOTHEHUS.

YT06bI COKpaTUTL NOTOK U n0Tpe6nﬂemy|o MOLLHOCTb ABUratens, cnegyer:
- OTperyﬂMpOBaTb MOTOK CO CTOPOHbI HAarHeTaHUs Hacoca.
- YMeHbLUNTb CKOPOCTb ABWUraTensi.
01.030.30.09MU"(0) 2023/01
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